Esperienza di laboratorio
Collaudo vibrazionale dello specchio piano HMC – EM:

determinazione delle frequenze di risonanza 
e analisi modale.

- misurazione delle frequenze e modi di vibrare di:

--una barretta incastrata (per verifica del set-up sperimentale);

--un modello pieno vincolo libero;
--un modello specchio HMC-EM vincolo semi-incastro.
- confronto con modelli matematici e discussione.

BARRETTA INCASTRATA

- Incertezza di progetto: 10%
- Analisi dimensionale => A, J; plexiglass=1200 kg/m3.
- I frequenza di risonanza => determinazione di E dalla relazione

           1 = 12 ( EI / A)0.5 ;  1 = 1.875 L
- Modi di vibrare ottenuti in 5 punti (a L/4) come ampiezze di accelerazioni ai nello spettro di potenza. Normalizzazione rispetto al valore massimo a5.
Confrontare in termini di compatibilità la prima forma modale con quella ottenuta dalla relazione:

W1(x) = C1 [ sin(1x) –sinh(1x) – a1cos(1x) + a1cosh(1x) ]



a1 = (sin(1L)+ sinh(1L)) / (cos(1L)+ cosh(1L))
MODELLO PIENO VINCOLO LIBERO

- Prime frequenze di risonanza (ed ipotesi forme modali da verificare)

MODELLO SPECCHIO HMC-EM VINCOLO SEMI-INCASTRO
- Prime frequenza di risonanza, proprie o del vincolo, in diverse posizioni di acquisizione.

- Discussione anche in base ai risultati numerici.
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